Betoni- ja tiilijatteen vastaan-
ottoehdot 1.11.2023

Niitd ehtoja noudatetaan kaikissa tapauk-
sissa, joissa NCC Industry Oy (jaljempana
tettd tai niihin verrattavaa jitettd asiakkail-
taan (jaljempéna “asiakas”). Asiakas on velvol-
linen tutustumaan vastaanottoehtoihin ennen
toimitusten aloittamista. Vastaanottoehdot
kumoavat asiakkaan mahdollisesti esittimat
ehdot, ellei toisin ole kirjallisesti ja nimen-
omaisesti sovittu. Vastaanottoehtoja voidaan
tdydentda tai muuttaa vastaanottajan anta-
massa kirjallisessa tarjouksessa. Vastaanot-
taja pidattda oikeuden tehdd muutoksia vas-
taanottoehtoihin. Vastaanottajalla on oikeus
olla hyviksymattd materiaalia, kuormaa, tyo-
maata tai asiakasta.

hy6dyntda maanrakentamisessa
valtioneuvoston asetuksien 843/2017 (nk.
Mara-asetus) tai 466/2022 (nk. EEJ-asetus)
mukaisesti.

tai haitallisia aineita kuten esimerkiksi 6ljyhii-
livetyja, PCB- ja PAH-yhdisteit4, asbestia, ras-
kasmetalleja tai jatteitd, kuten esimerkiksi
muovia, puuta tai eristemateriaaleja. Haitalli-
sia aineita esiintyy mm. pinnoitteissa, sau-
mausaineissa, kiinnikkeissa ja vesieristeissa.

Betoni -ja tiilijatteen haitta-aine pitoisuudet
eivit saa ylittda Vna 843/2017 asetettuja raja-
arvoja. Asiakas on velvollinen toimittamaan
kultakin toimituspaikalta etukiteen viralliset
laboratorion testitulokset, jotka todentavat

asetetut hyodynnettavan jatteen kriteerit.

1.2 Siirtoasiakirja

Asiakas vastaa siiti, ettd kunkin betoni- ja tii-
lijatekuorman mukana toimitetaan aina jite-
lain 121 §&n (646/2011) mukainen siir-
toasiakirja.
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Siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:

- Jétteen tuottajan tai muun jatteen haltijan,
kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystie-
dot.

- Jitteen siirron ajankohta sekid alkamis- ja
paattymispaikka.

- Jateluettelon mukainen jatteen nimike seka
kuvaus jatelajista.

Jatteen tyyppi tulee luokitella 17 01 01 Betoni
tai 17 01 o2 Tiili

- Jatteen maara.

- Jatteen haltijan vahvistus annettujen tietojen
oikeellisuudesta.

- Jatteen siirron paatyttya jatteen vastaanotta-
jan vahvistus jatteen vastaanotosta mukaan
lukien.

Jatteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja ja
vahvistettava siind olevien tietojen oikeelli-
suus sekd huolehdittava siitd, ettd siir-
toasiakirja on mukana jitteen siirron aikana,
ja etta siirtoasiakirja annetaan allekirjoitetta-
vaksi siirron paityttya vastaanottajalle. Ja-
tetta ei vastaanoteta ilman siirtoasiakirjaa (ja-
telaki, 646/2011 121 § ja VNa 179/2012, 24 §).

- Betonijiate maksimi sivumitta < 1 metri
Suurimman betonikappaleen sivumitta saa
olla enintddn 1 metri. Kuorma maaritellaan
kuormassa olevan suurimman kappaleen
koon mukaan. Betoni saa sisaltda betonissa
kiinni olevat raudat ja terdkset. Rautojen ja te-
raksien tulee olla katkaistu betonikappaleiden
mittaisiksi.

- Betonijate sivumitta 1 — 5 metria
Betonikappaleiden suurin sallittu sivumitta
saa olla enintdéan 5 metria esim. pilarit, onte-
lolaatat, palkit. Kuorma maéritellaan kuor-
massa olevan suurimman kappaleen koon mu-
kaan. Betoni saa sisiltdad betonissa kiinni ole-
vat raudat ja terdkset. Rautojen ja teridksien
tulee olla katkaistu betonikappaleiden mittai-
siksi.

- Betonijite erikoiskappaleet

Kaikki yli 5 metriset betonikappaleet seka
vaikeasti rikottavat ja kasiteltavat kappaleet
esim. sillat, ratapalkit, laiturit. Betoni saa si-
séltad betonissa kiinni olevat raudat ja terak-
set. Rautojen ja teriksien tulee olla katkaistu



betonikappaleiden mittaisiksi. Erikoiskappa-
leiden vastaanotosta sovitta erikseen.

- Betonijite, sisdltaa tiilia (betonin maksimi
sivumitta < 1 metri)

Suurimman betoni- tai tiilikappaleen sivu-
mitta saa olla enintdan 1 metri. Kuorma maa-
ritellddn kuormassa olevan suurimman kap-
paleen koon mukaan. Betonijatekuorma saa
sisaltda tiilid maksimissaan 10 %. Betoni saa
sisiltdaa betonissa kiinni olevat raudat ja terak-
set. Rautojen ja terdksien tulee olla katkaistu
betonikappaleiden mittaisiksi.

- Betonijate, sisdltaa tiilid (betonin maksimi
sivumitta 1 — 5 metri)

Betoni- ja tiilikappaleiden suurin sallittu sivu-
mitta saa olla enintddn 5 metrid esim. pilarit,
ontelolaatat, palkit. Kuorma maééritelladan
kuormassa olevan suurimman kappaleenkoon
mukaan. Betonijatekuorma saa sisiltia tiilia
maksimissaan 10 %. Betoni saa sisiltad beto-
nissa kiinni olevat raudat ja terdkset. Rautojen
ja teraksien tulee olla katkaistu betonikappa-
leiden mittaisiksi.

2. Yleiset ehdot

2.1 Tarjous ja sopimus

Vastaanottajan tarjous on voimassa kolme-
kymmentid (30) vuorokautta ja tarjouksessa
mainittu hinta kolme (3) kuukautta, ellei tar-
jouksessa ole muuta mainittu.

Vastaanottoa koskeva sopimus tulee voimaan,
kun asiakas on hyviaksynyt vastaanottajantar-
jouksen, kuitenkin viimeistdan, kun asiakas
aloittaa materiaalitoimitukset vastaanottajan
toimipisteisiin.

Vastaanottajalla on oikeus keskeyttad materi-
aalin vastaanotto, jos asiakas ei maksa eraan-
tyneita laskujaan tai asiakas muutoin rikkoo
sopimusvelvoitteittaan eikd korjaa tilannetta
valittomasti siitd huomautuksen saatuaan.

Ncc”™

2.2 Osapuolten oikeudet ja
velvollisuudet

Asiakas on velvollinen noudattamaan vastaan-
ottoalueilla kulloinkin voimassaolevia maa-
rayksid, viranomaislupien ehtoja javastaanot-
tohenkilokunnan suullisia ja kirjallisia ohjeita.

Asiakas vastaa siité, ettd sen tyontekijat ja ali-
hankkijat, kuten kuljetusyritykset, ovat tietoi-
sia ja noudattavat vastaanottoehtoja. Asiakas
vastaa sopimuksen tdyttdmisessd kaytta-
miensi alihankkijoiden ja muiden osapuolten
toimenpiteista.

2.3 Hinta ja maksuehdot

Laskutus tapahtuu kulloinkin voimassa olevan
hinnaston tai tarjouksen mukaan. Hinnat on
esitetty verottomana (alv 0 %), hintoihin lisa-
tdan voimassa oleva arvonlisavero. Jos kuor-
massa on eri maalajeja, vastaanottomaksu
maaraytyy kalliimman maksuluokan mukaan.
Maksuehto 7 pv netto. Viivastyskorko on kor-
kolain 4 §:n mukainen. Asiakkaan on tehtiva
laskua koskevat mahdolliset huomautuksensa
laskun erdpaivian mennessa.

2.4 Turvallisuus

Asiakas vastaa siitd, ettd sen tyontekijat, ali-
hankkijat ja muut vastaanottosopimuksen to-
teuttamiseen osallistuvat osapuolet, kuten
kuljetusyritykset, on perehdytetty, ja ettd ne
noudattavat kaikkia vastaanottopaikan turval-
lisuusohjeita (liite).

2.5 Vahingonkorvausvelvollisuus
Asiakas, joka toimii ndiden vastaanottoehto-
jen tai muiden vastaanottajan antamisen oh-
jeiden vastaisesti (esimerkiksi tyhjentaa vas-
taanottoehtoja vastaamattomia kuormia alu-
eelle), vastaa kaikista vastaanottajalle tasti ai-
heutuvista valittomista ja vilillisista kustan-
nuksista tdysimaariisesti. Tallaisia kustan-
nuksia ovat esimerkiksi haitta-aineiden ana-
lyysikustannukset sekd materiaalien poistami-
sesta ja asianmukaiseen kisittelyyn toimitta-
misesta seka alueen puhdistamisesta aiheutu-
neet kustannukset. Vastaanottajalla on lisdksi
oikeus peria asiakaan sopimuksen vastaisen
toiminnan tai laiminly6nnin johdosta tuhan-
nen (1000) euron suuruinen sopimussakko
kutakin laiminlyontia kohden.



Vastaanottaja ei vastaa asiakkaalle tai kolman-
nelle osapuolelle tuotannon keskeytymisesté,
saamatta jaaneesta voitosta tai mistdan muis-
takaan vilillisist tai valittomista vahingoista.

2.6 Ylivoimainen este

Vastaanottaja on oikeutettu ilman korvausvel-
vollisuutta keskeyttdmaidn vastaanoton tai
purkamaan vastaanottosopimuksen kokonaan
tai osittain ylivoimaisen sen esteen, kuten so-
dan, kapinan, lakon, tyosulun, poikkeuksellis-
ten sddolosuhteiden, liikennehiirididen,
kone- jalaitevaurioiden tai naihin verrattavien
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esteiden sattuessa. Ylivoimaisen esteena pide-
taan myos tilannetta, jossa vastaanotto joudu-
taan keskeyttimadn tai lopettamaan sen
vuoksi, ettd vastaanottokohteen viranomaislu-
pien mukainen vastaanoton enimméaismaara

on tayttymassa.

2.7 Erimielisyydet

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joihin
el neuvotteluteitse saada ratkaisua, ratkais-
taan Helsingin kirdjaoikeudessa.



Tervetuloa NCC:n vastaanottoalueelle!

Tutustu naihin ohjeisiin ennen NCC:n vastaanottoalueelle saapumista. Lisaksi nama ohjeet tulee
olla nakyvilla kaikissa autoissa, jotka toimivat NCC:n alueilla.

Jotta asioiminen on sinulle turvallista, huomioi seuraavat turvallisuusasiat:

¢ Noudata alueen nopeusrajoitusta ja liikenneohjeita
e Pida turvavyo kiinni my6s kuormaa purkaessa

o Valta alueella liikkumista jalan. Jos kuitenkin liikut auton ulkopuolella, kaytdssasi tulee olla
seuraavat suojaimet:

LSO

o Mikali sinulle tai jollekin muulle sattuu tapaturma tai vaaratilanne, ilmoita siita valittdmasta
alueen NCC:n yhteyshenkildlle

Toimintaohje kipatessa

o Mikali alueella toimii konekuski, toimi hdnen ohjeidensa mukaisesti ja epaselvissa tilan-
teissa kysy hanelta apua

e Ala puhu puhelimeen kippauksen aikana

e Aja kuorma purkupaikalle ja varmista, etta olet oikealla penkalla seka oikeassa kohdassa
penkkaa. Muista, ettd sina vastaat viime kadessa siita, etta voit suorittaa kuorman purun
turvallisesti

e Penkalta ei saa kipata suoraan alas eikd matoksi penkan eteen, jolloin se tukkii purkupai-
kan

¢ Varmista peralaudan lukkojen aukeaminen ennen kippaamista
o Tarkkaile, ettd kuorma valuu alas hallitusti

e Muista. ettd maltti on valttia, ala siis kiirehdi!
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